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+Gestion des effluents et déchets

+Connaissance ; valorisation paysages 

viticoles et de la biodiversité

+Effet de serre et changements 

climatiques

+Eco-conception des caves 

+ Analyse Cycle de Vie ACV 
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CARACTERISTIQUES DES 

EFFLUENT VINICOLES
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Effluent domestique/habitant/Jour :

pH: 6,5 à 7, 5

volume :150 à 180 litres

DCO 1000 à 1500 mg/l



èParam¯tres dô®valuation de la 

pollution et de suivi du traitement      

- Matières oxydables : MO = 1/3 DCO + 2/3 

DBO5

- Demande biologique en oxygène 

(DBO5)

- Demande chimique en oxygène 

(DCO)

- Matières en suspension 

(MES)

- pH, Azote, 

Phosphore.

S

Taux de boues 

Mesure rapide DCO 



Évolution de la charge polluante sur 5 mois dans une 

importante cave du Sud-Ouest Y. Racaultet coll

Ingénieries - E A T, IRSTEA,  édition 2002.

ÉVOLUTION DE LA 

CHARGE POLLUANTE 

AU COURS DE 

L'ANNÉE

Répartition du volume 

d'effluents de cave au 

cours de  l'année Source 

RocioPenawetwine.eu 

Impact sur les stations 

dô®puration
Gestion de l'eau et des effluents 

vinicole en champagne, CIVC 



REGLEMENTATION



RÉGLEMENTATION

Caves de 500 à 20 000 hl 

(Décret du 29 décembre 1993)

Caves : moins de 500 hl : Police de lõEau

2251

Numéros Désignation des activités Régime

1. Supérieure à 20 000 hl/an (arrêté du 3 mai 2000)

2. Supérieure à 500 hl/an, mais inférieure 

ou égale à 20 000 hl/an (arrêté du 15 mars 1999)

Autorisation

Déclaration

Vins (préparation, conditionnement de

La capacité de production étant :



Production

> 20 000 hL/an

Production

Entre 500 et 20 000 hL/an

Rejet en rivière*

pH : 4 à 8.5

T°C < 30 °C

MEST < 100 mg/L

Jusquô¨ 15 kg/j, 35 mg/L

Jusquô¨ 30 kg/j, 30 mg/L au-delà

DCO<300 mg/L

Jusquô¨ 100 kg/J, 125 m/L

au-delà

Rejet en station dô®puration**

pH : 4 à 8.5

T°C < 30°C

MEST < 600 mg/L, 

au-delà de 15 kg/J

DBO5 < 800 mg/L, 

au-delà de 15 kg/J

DCO < 2000 mg/L, 

au-delà de 45 kg/J

Arrêté du 3 mai 2000

*Des valeurs plus contraignantes peuvent être imposées afin de 

répondre aux objectifs 

de qualité du milieu récepteur

** Ces valeurs sont utilisées par défaut comme valeur limite de rejets si 

elles ne sont pas fixées par la convention 

de raccordement

Rejet en rivière

Rendement > 95 %

En DCO et MEST

NORME DE REJET DE CAVES DE PLUS DE 500 HL/AN

Arrêté du 15 mars 1999

DECLARATION AUTORISATION 

R®gime dôenregistrement

Arrêté du 26 novembre 2012 relatif 

aux prescriptions générales 



AGENCES  DE LõEAU

Extrait du tableau dôestimation forfaitaire 

(Arrêté du 28 octobre 1975 modifié)

LES REDEVANCES

· + une redevancede prélèvementet de
consommationd'eau (payée par tout un
chacun au prorata de sa consommation
d'eauannuelle)

· + une redevance-pollution brute payéepar
les habitants, les industries, les caves
rejetantdeseffluents

· Dés lors qu'il mettenten placeun système
d'épuration,l'Agencepeut lui attribuerune
prime d'épuration(calculéeen fonction du
rendementdecelui-ci).

Les fonds provenant des redevances-pollution sont 

intégralement reversés par l'Agence sous forme de 

subventions ou de prêts. Ces aides financent les projets 

de construction d'installations visant à minimiser ou 

éliminer tous risques de pollution du milieu naturel 



ADAPTATION DU PROCESS 

íNOLOGIQUE 

L'effluent le plus facile à 

traiter est celui que l'on n'a 

pas produit

Roue de Deming 



DIAGNOSTIC INITIAL 



Exemple dôaudit effluents, source IRH www.graie.org



GESTION 

OPTIMALE

DE

LôEAU



Connaissance des volumes si 

possible par poste

Exemple de la réduction de la 

consommation d'eau dans une cave 

Mesure des volumes

Détection 

des fuites

Pistolet 

arrêt 

automa

tique 



SEPARATION EAUX USEES /PLUVIALES 



REFROIDISSEMENT PAR ASPERSION ?



Syst¯mes dôarr°t automatique 
Photo CIVC  



Siphon de sol



Rigole dô®coulement 

centrale 



CANIVEAUX 

LATERAUX 



Caniveau 

ouvert avec 

siphon de sol 



OPTIMISER LôHYGIENE 



Comparaison inox brute électropoli

source euro inox 

TRAITEMENT ELECTROPOLISSAGE 

FABRICATION DES TOLES 

+ tôles en recuit brillant 

+ soudures meulées polies

TYPE DôINOX POUR FACILITER LE NETTOYAGE 



NETTOYAGE DES CUVES



Buse à réaction

Boule de 

lavage des 

tuyaux

Raclette 



RECUPERATION

ET

VALORISATION :

SOUS-PRODUITS+DECHETS



Filtre rotatif sous vide 

(bourbes lies) 



Sortie du vin

Entrée du vin

Bac de réception

RECUPERATION DES TERRES DE FILTRATION



VALORISATION DES TERRES DE FILTRATION

PAR COMPOSTAGE



RECUPERATION DES SOLUTIONS DE SOUDE

Évolution de la 

conductivité et de la 

densité d'une solution 

de soude au cours d'un 

détartrage 

Source Faure/ Ecotartre



DISPOSITIFS 

DE 

TRAITEMENT 

Chaque cave est 

un cas particulier



PRE- TRAITEMENT 

Station de relevage 
Schéma ITT Flygt



DEGRILLAGE



PANIERS DÉGRILLEUR 

Grand modèle relevé

mécaniquement

Petit modèle 

manuel



TAMIS INCLINE



TAMIS A CHAINE CONTINUE





TAMIS ROTATIF


