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L’application de mousse chaude en viticulture 

ENJEU 

Une méthode sans produits chimiques qui utilise la chaleur et 
la mousse pour gérer les adventices de manière sûre et 
durable  

L’application de mousse chaude est une méthode alternative de contrôle 

non chimique des adventices consistant à utiliser une mousse à haute 

température pour éliminer la végétation indésirable. Cette mousse est 

préparée à partir d’eau chaude (95-100 °C) mélangée à une huile végétale et 

à des sucres pour former une couche épaisse et isolante. Lorsque la mousse 

est appliquée directement sur les adventices, elle retient la chaleur 

suffisamment longtemps pour détruire les structures cellulaires de la plante, 

qu’elle finit par tuer. Contrairement au désherbage à la flamme, la mousse 

chaude présente un risque d’incendie minime et peut donc être employée en 

toute sécurité à proximité des ceps et par temps sec.  

Dans le cadre de la gestion viticole, et plus particulièrement dans les systèmes 

biologiques et les zones écologiquement vulnérables, la mousse chaude 

constitue une alternative efficace aux herbicides. Les restrictions croissantes 

imposées à l’usage de produits chimiques, les inquiétudes grandissantes 

concernant la résistance aux herbicides, et le défi consistant à maintenir, 

voire améliorer la santé des sols, suscitent un intérêt pour cette approche 

innovante, très appréciable dans les régions viticoles à forte valeur ajoutée, où la durabilité et l’image de marque sont 

étroitement liées. 

 

MISE EN OEUVRE 

L’application ciblée permet un contrôle 
efficace des adventices sans perturbation 
du sol ni risque d’incendie  

La mousse chaude est appliquée à l’aide d’un matériel spécial pouvant être monté 

sur un tracteur ou utilisé à la main. La mousse chauffée est pulvérisée directement 

sur les adventices, généralement sous les rangs ou en bordure du vignoble, là où 

un contrôle mécanique n’est pas possible. En adhérant à la surface des plantes, elle 

prolonge l’exposition à la chaleur et améliore l’efficacité par rapport à l’eau chaude 

seule.  

Cette méthode est particulièrement efficace sur les jeunes adventices annuelles et 

les espèces à racines peu profondes. Elle se révèle utile dans les situations où un 

matériel mécanique risque d’endommager les racines des vignes ou les systèmes 

d’irrigation. Le sol n’étant pas non plus perturbé, sa structure et sa vie microbienne 

s’en trouvent préservées. Elle peut être appliquée à tout moment de l’année, dès 

lors que les adventices sont présentes et que le sol n’est pas saturé, ce qui en fait une 

option flexible dans le calendrier de gestion des adventices. 
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Bien que la mousse chaude ne constitue pas une solution définitive pour toutes les espèces d’adventices, elle procure des 

résultats satisfaisants dans le cadre des systèmes de gestion intégrée des adventices. Elle peut être associée à des méthodes 

mécaniques, culturales ou chimiques (uniquement si nécessaire) pour lutter contre 

un large éventail d’espèces d’adventices tout au long de la période de croissance. 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 

Équilibrer les avantages 
environnementaux avec la consommation 
d’énergie, le coût et l’efficacité.  

L’un des premiers avantages du désherbage à la mousse chaude est sa sécurité et 

sa compatibilité avec l’agriculture biologique. En effet, il ne laisse aucun résidu 

chimique et présente un risque minimal pour les organismes non ciblés, les 

pollinisateurs et les eaux souterraines. Ne présentant pas de risque 

d’inflammabilité, il peut être utilisé sous les climats secs où le désherbage à la 

flamme serait dangereux. Il contribue en outre à maintenir la santé des sols 

en évitant les interventions physiques.  

Pour autant, les systèmes à mousse chaude possèdent certaines limites. 

Cette méthode consomme beaucoup d’énergie et peut nécessiter plusieurs 

passages pour venir à bout des adventices vivaces ou des infestations denses, 

ce qui augmente alors les coûts de carburant, d’eau et de main-d’œuvre. 

L’investissement initial dans le matériel peut par ailleurs être élevé, bien que 

le recours à un modèle de partage ou de location puisse réduire cette charge. 

L’efficacité peut également être inférieure à celle des herbicides, en 

particulier pour les grandes surfaces viticoles. Malgré ces difficultés, les 

avantages environnementaux obtenus à long terme et la possibilité de 

respecter les normes biologiques font de la mousse chaude une option 

intéressante pour gérer durablement les vignobles.  
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Points clés : 

• Absence de résidus chimiques : sans danger 
pour les systèmes biologiques et les zones 
écologiquement sensibles 

• Alternative sans risque d’incendie : convient 
aux régions sèches où le recours au désherbage 
à la flamme est limité 

• Respect des sols : aucune perturbation de la 
structure du sol et de la vie microbienne 

• Application de précision : peut être ciblée sous 
les vignes sans nuire à la culture 

• Intégration flexible : complète d’autres 
stratégies de contrôle des adventices dans les 
systèmes mixtes 

 

 

Plus de ressources 
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Informations complémentaires :  

À mesure que la technologie de mousse chaude évolue, les nouveaux systèmes 

gagnent en compacité, en efficacité et en rentabilité, ce qui facilite l’accès aux 

vignobles de petite et moyenne taille. Des essais sont actuellement menés pour 

étudier l’usage combiné de la mousse et de désherbants naturels ou d’agents 

microbiens en vue d’améliorer les performances. Les agriculteurs envisageant 

d’utiliser la mousse chaude pour lutter contre les adventices se doivent d’évaluer leur 

spectre d’adventices, l’aménagement du vignoble et la disponibilité de la main-

d’œuvre afin de déterminer la meilleure stratégie d’intégration. 

Nous recommandons de travailler avec les services de conseil ou les fournisseurs de 

matériel pour garantir une organisation et une technique d’application optimales. Le 

suivi de la réaction des adventices au fil du temps permettra en outre d’affiner les 

intervalles de traitement et d’améliorer la rentabilité. Bien que la mousse chaude ne 

soit pas une solution idéale dans tous les scénarios, elle forme une composante viable 

et écologique de tout vignoble intégré. 
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