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La lutte mécanique contre les adventices sous les 
rangs de vigne 

ENJEU 

Gérer les adventices sous les rangs 

Pour ce qui est de la gestion des adventices sous les rangs d’un vignoble, l’élimination 

mécanique représente systématiquement une alternative pertinente à la lutte 

chimique. Les méthodes mécaniques se répartissent en deux catégories, selon 

qu’elles consistent en un labour du sol, ou en un fauchage ou mulching. Dans les deux 

cas, l’opération est doublement complexe, à cause de la difficulté à atteindre l’espace 

sous le rang avec le matériel et du risque d’endommager la culture. Pour cela, il est 

généralement fait appel à des outils dotés d’un mécanisme permettant d’éviter tout 

contact avec la vigne : grâce à la présence d’un palpeur hydraulique, ils peuvent 

travailler entre les ceps et se rétracter vers l’inter-rang sitôt que la pression exercée 

par un obstacle est détectée. De même, les têtes de travail peuvent se déplacer en 

direction de l’inter-rang pour contourner l’obstacle, avant de revenir sous le rang 

grâce à un mécanisme à ressort.  

 

MISE EN OEUVRE 

Les outils disponibles pour gérer les adventices sous les rangs 
Les outils disponibles pour gérer les adventices sous le rang se distinguent par un 

niveau variable d’efficacité et de perturbation du sol, ce qui permet aux viticulteurs 

d’envisager des interventions à différents moments dans la saison. Parmi les 

matériels disponibles, figurent les houes rotatives, les herses rotatives, les socs, et 

les disques motorisés. Ces outils assurent un contrôle efficace des adventices sous 

le rang, même en présence d’adventices bien développées. En revanche, non 

seulement leur vitesse de travail est relativement faible (jusqu’à 3 km/h), mais en 

perturbant parfois considérablement le sol, ils entraînent une perte de matière 

organique et accroissent la sensibilité à l’érosion. Un autre outil fréquemment 

employé est la lame bineuse : montée horizontalement, elle est conçue pour 

pénétrer légèrement la surface du sol et couper la partie aérienne des adventices. 

Pourvue d’un capteur hydraulique, elle offre généralement une capacité 

opérationnelle supérieure à celle des machines précédemment mentionnées, sa 

vitesse de travail étant comprise entre 3 et 7 km/h. De forme étoilée et alignés 

verticalement, les disques émotteurs, généralement installés par groupe de deux 

ou de quatre, tournent quant à eux au contact du sol le temps que le tracteur 

avance. N’étant pas associés à un mécanisme leur permettant de contourner les 

vignes, ils fonctionnent le long du rang en brisant le sol situé à proximité des plants, 

tout en déposant une couche de terre autour des vignes pour étouffer les 

adventices. D’une vitesse de travail allant de 6 à 8 km/h, le disque émotteur se 

distingue par sa capacité opérationnelle supérieure à la plupart des autres outils 

affectés au même usage. Il peut s’employer en combinaison avec une bineuse à 

doigts : ce disque, incliné horizontalement et muni de doigts en caoutchouc souple, 

tourne librement au contact du sol pour éliminer efficacement les adventices 

autour des pieds de vigne. Un fauchage ou broyage des adventices peut également 

être effectué au moyen d’un matériel tel qu’un broyeur à fils ou une faucheuse. Les 
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IMAGE 1 – PORTE-OUTIL EQUIPE DE DISQUES 

EMOTTEURS ET D’UNE BINEUSE A DOIGTS 

IMAGE 2 – LAME INTER-RANG, INSTALLEE ICI EN POSITION 

VENTRALE 

IMAGE 3 – BROYEURS A FILS 
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broyeurs à fléaux comprennent pour leur part un rotor horizontal équipé de filaments synthétiques, qui permettent de couper 

efficacement la partie aérienne des adventices, même autour des ceps. Les modèles plus récents y ajoutent un mécanisme de 

contournement des pieds de vigne. De leur côté, les tondeuses interceps sont dotées d’un disque horizontal de diamètre variable, 

généralement équipé d’un système de contournement, qui coupe la biomasse à une hauteur donnée tout en laissant intacte la partie 

inférieure pour protéger le sol de l’érosion. Leur capacité à lutter contre les adventices autour des ceps est toutefois limitée, car le 

diamètre des disques empêche les lames d’atteindre les pieds de vigne. Ces machines fonctionnent à une vitesse comprise entre 2 

et 6 km/h. Le fauchage et le broyage offrent des avantages environnementaux en ce qu’ils perturbent le moins possible le sol, ce qui 

contribue à en préserver, voire à en améliorer la structure et l’état de santé global. Cette stratégie s’avère cependant parfois moins 

efficace que le labour, car elle nécessite davantage d’interventions tout au long de l’année. Dans certains cas, elle risque même 

d’endommager la vigne : à titre d’exemple, les broyeurs à fils peuvent blesser les pieds de vigne, et les rendre ainsi plus sensibles aux 

maladies. Compte tenu du large éventail de solutions de désherbage mécanique disponibles, le choix de la technique la plus appropriée 

doit tenir compte non seulement de l’efficacité, de la précision et de l’efficience, mais aussi de la morphologie du vignoble, des 

caractéristiques du sol, et de l’impact sur l’environnement. 

 

AVANTAGES : 

- Effectué en temps voulu, le labour du sol assure une lutte efficace 

contre les adventices. 

- L’emploi combiné de disques émotteurs et de bineuses à doigts 

démontre son efficacité en matière de maîtrise des adventices, 

même autour des ceps, là où la plupart des matériels révèlent des 

limites majeures. 

- La lame bineuse, le disque émotteur et la bineuse à doigts offrent 

généralement une capacité de travail (en ha/h) supérieure aux 

autres matériels affectés à cet usage. 

- Le broyeur à fléaux élimine efficacement les adventices, même 

autour des pieds de vigne. 

- Le fauchage et le broyage contribuent à une conservation accrue des 

sols, dans la mesure où ils n’impliquent pas de labour du sol. 

INCONVÉNIENTS : 

- Certains matériels de gestion des espaces sous le rang, tels que les 

herses rotatives, les disques motorisés et les charrues, peuvent 

perturber considérablement le sol, entraînant ainsi une perte de 

matière organique et un risque accru d’érosion. 

- La plupart des matériels montrent clairement leurs limites lorsqu’il 

s’agit de contrôler efficacement les adventices autour des troncs de vigne. 

- Le fauchage et le broyage contribuent à la conservation des sols, mais peuvent nécessiter plusieurs interventions tout 

au long de l’année. 

- S’ils ne sont pas utilisés correctement, les broyeurs à fils peuvent blesser les pieds de vigne et les rendre ainsi plus 

sensibles au développement des maladies. 
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Points clés : 

• Si l’élimination mécanique des adventices constitue 
une alternative pertinente au désherbage chimique, 
elle pose cependant quelques difficultés. Le matériel 
doit en effet pouvoir fonctionner dans un espace 
restreint tout en évitant d’endommager les vignes. 

• Les houes rotatives, herses, charrues et disques 
motorisés sont certes très efficaces, mais leur vitesse 
de travail est faible et ils peuvent perturber 
considérablement le sol. 

• Les lames inter-rangs, disques émotteurs et bineuses 
à doigts offrent généralement une capacité de travail 
supérieure à la plupart des autres matériels destinés à 
cet usage. 

• L’utilisation conjointe de disques émotteurs et de 
bineuses à doigts garantit un contrôle satisfaisant des 
adventices autour des pieds de vigne, où la plupart 
des matériels montrent clairement leurs limites. 

• Les faucheuses et broyeurs mécaniques contribuent 
davantage à la conservation des sols. Les broyeurs à 
fléaux s’avèrent eux aussi efficaces autour des ceps, 
mais sont susceptibles de blesser les vignes s’ils ne 
sont pas utilisés correctement, ce qui aggrave alors le 
risque de développement des maladies. 

Mots-clés : adventices autour des pieds de vigne, efficacité, 

fauchage/broyage, labour minimal, lutte mécanique contre les 

adventices. 
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Informations complémentaires : 

Le recours à cette technique peut être particulièrement avantageux dans les 

conditions pédoclimatiques caractérisées par une forte croissance de la 

végétation en inter-rang. 


